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SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO  
LINHA CONTROLPRESS 

START UP INICIAL OU RE LIGAÇÃO: 
PROCEDIMENTOS: 
 

1) Conferir a rede elétrica  (220v bifásico / trifásico- 60 Hz) mas não ligar antes de seguir os 
passos abaixo. 
 

2) Se a sucção for negativa (bomba acima do reservatório de alimentação) usar sempre uma 
válvula de pé (crivo) para manter esta linha sempre cheia quando o equipamento estiver 
desligado. 
Se for afogada (bomba abaixo do reservatório de alimentação) usar um registro antes dela 
para permitir sua remoção no futuro. 
 

3) Antes de ligar deve-se fazer a “escorva” do equipamento para retirar bolsas de ar do 
seu interior.  
No caso de instalação “Afogada” basta abrir alguns pontos de consumo do 
empreendimento (com o By-Pass fechado – se houver) até ter certeza que a água que 
estava na prumada passou e já está vindo do reservatório, desta forma a cabeça das 
bombas já estão escorvadas por gravidade; caso este procedimento não seja 
possível basta soltar um pouco a(s) união(s) da(s) saída(s) dos bombeadores, bujão 
(s) de escorva ou “Plug de escorva” (quando houver no manifolde de descarga) até 
que saia água por gravidade . 

**ATENÇÃO: CUIDADO PARA NÃO CAIR ÁGUA NOS INVERSORES OU 
COMPONENTES ELETRÔNICOS 

Já no caso de sucção negativa, encha de água a cabeça dos bombeadores através 
do bujão superior do bombeador (se houver), “Plug de escorva” (quando houver no 
manifolde de sucção) ou pelas uniões de saída de cada bomba , também deverá ser 
preenchida a tubulação de sucção até a válvula de pé (crivo). 
 

4) Após a instalação hidráulica feita e conferida, abrir alguns dos pontos de consumo 
(torneiras, lavatórios, etc..), de preferência os mais distantes do sistema e ligar o disjuntor 
da Bomba 01 , neste momento o pressurizador vai ligar e começar a encher a tubulação, 
manter estes pontos de consumo abertos até sair o ar e começar a sair água.  
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5) Em seguida desligar o disjuntor da Bomba 01 e ligar o disjuntor da Bomba 02 e desta forma 
será repetida a operação anterior. 
Assim que a Bomba 02 atingir também sua pressão de trabalho, ligar novamente o 
disjuntor da Bomba 01, deixando assim os dois disjuntores ligados para que os 
equipamentos se comuniquem e operem normalmente. 
** Se o sistema tiver mais de 2 bombas, seguir o mesmo raciocínio! 
 

6) No caso de sistema aplicado para fazer o abastecimento de reservatórios superiores, 
observar sempre o volume de água disponível no reservatório inferior com relação a 
somatória dos reservatórios superiores à serem atendidos, a fim de evitar a ocorrência ou 
recorrência de entrada de ar no sistema de pressurização. 
È muito recomendável que se faça o abastecimento de um ou mais reservatórios 
superiores por vez, respeitando o volume e tempo de reposição do reservatório inferior, 
desta forma assim que todos os reservatórios (inferiores e superiores) estiverem completos 
o empreendimento estará em “situação de equilíbrio”. 
 

7) Fechar os pontos de consumo que foram abertos e aguardar até o desligamento 
automático do equipamento que pode levar alguns minutos, pois ocorre após a 
estabilização da pressão na rede de distribuição. 
 

8) Deste ponto em diante o sistema passa a operar automaticamente a cada vez que forem 
abertos e fechados os pontos de consumo. 
 

9) Em caso de entrada de ar no equipamento ocorre o desligamento automático para sua 
proteção e acenderá o Led de defeito.  
Neste caso verificar o motivo da falta de água na alimentação e repetir as etapas 3 e 4 . 

 
10) Na montagem hidráulica lembrar sempre de fazer o “By-Pass” (no caso de sucção positiva), 

desta forma em caso de manutenção no pressurizador poderá ser restabelecida a 
alimentação de água com a pressão da caixa superior por gravidade. 
 

11) Na ligação elétrica colocar um disjuntor dedicado ao cirquito do pressurizador para que seja 
possível cortar sua energia com segurança em caso de pane ou manutenção. 
 

 
 


